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KS 8.F.107
D =776.45
E =774.25
A =774.22

KS 8.F.108
D =777.44
E1=775.05
E2=775.20
A =775.02

KS 8.F.113
D =780.77
E =777.13
A =777.07

KS 8.F.110
D =778.29
E1=776.05
A1=776.00

KS 8.F.111
D =778.74
E =776.53
A =776.48

KS 8.F.112
D =779.31
E =776.71
A =776.65

KS 8.F.171
D =777.73
E =775.49
A =775.35

SS 8.2609
D =778.66
A =777.71

KS 8.2148
D =776.46
E =774.22
A =774.21

KS 8.2149
D =776.86
E1=774.75
E2=775.17
E3=775.45
A =774.72

SS 8.2610
D =776.50
A =775.74

KS 8.2184
D =778.26
E =777.01
A =776.92

SS 8.2598
D =780.20
A =779.12
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D =780.67
E =779.47
A =779.45

SS 8.2489
D =780.72

KS 8.2185
D =779.71
E1=778.31
E2=778.31
E3=778.64
E4=778.76
A =778.28

KS 8.2150
D =778.77
E =776.49
A =776.42

KS 8.2162
D =779.28
E =776.58
A =776.55

KS 8.2151
D =780.78
E1=777.06
E2=777.39
A =776.99

EECO Immobilien AG 
Weissbadstrasse 27 

9050 Appenzell

Fässler Immobilien AG 
Feldstrasse 7

9050 Appenzell

Laimbacher-Wachter Karl 
Weissbadstrasse 45

9050 Appenzell

Manser Eveline
Hügelstrasse 6
9000 St. Gallen

und Manser Josef
Römerweg 10
8307 Effretikon

Rechsteiner-Baumann Alois und Silvia
Weissbadstrasse 39

9050 Appenzell

Steuble Karl 
Weissbadstrasse 37

9050 Appenzell

Killer-Inauen Marcel
Dorf 8b

9057 Weissbad
Killer-Inauen Melanie

Dorf 8b
9057 Weissbad

Mathis Andrea 
Schulhausstrasse 1

9057 Schwende
Stark Bruno, 

Weissbadstrasse 33
9050 Appenzell

EECO Immobilien AG 
Weissbadstrasse 27 

9050 Appenzell

Matos da Costa-Fanizzi Artur 
Travessa de Ortezedo N°  9 

4820-707 Silvares S. Martinho
und Matos da Costa-Fanizzi Maria 

Hoferbad 1
9050 Appenzell

Appenzeller Bahnen AG
St.Gallerstrasse 53

9102 Herisau

Zeller-Oberholzer Roland
Weissbadstrasse 51

9050 Appenzell

Staat Kanton Appenzell I.Rh.
Landeskanzlei
Marktgasse 2

9050 Appenzell

Staat Kanton Appenzell I.Rh.
Landeskanzlei
Marktgasse 2

9050 Appenzell

KS 8.2183
D =777.86
E1=776.34
E2=776.46
A =776.32

KS 8.F.109
D =778.81
E1=775.63
A1=775.63

best. Dachwasserfallstrang 
anschliessen an best. Ableitung 
in Absprache mit Sanitärplaner

Versickerungsbecken
Versickerung über belebte Bodenschicht
l x b = 50m x 9.5m
h=0.2m
Grundfläche = 475m2

Böschungsneigung = 2:3
Retentionsvolumen 76.2m3

Mittlere Aufstauhöhe = 0.16m
Oberboden: min. 0.20m
Unterboden: min 0.30m
Sickerstrecke: min 1.00m
GW_Wspmax = 775.95

Entwässerung Dachfläche Aufstockung
über best. Dachwasserableitungen
(keine Änderung Dachfläche)
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EECO Immobilien AG 
Weissbadstrasse 27 

9050 Appenzell

Bezirk Appenzell
Bezirksverwaltung
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best. Dachwasserfallstrang 
anschliessen an best. Ableitung 
in Absprache mit Sanitärplaner
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Anschluss an Pumpe in 
Technikraum

Entwässerung Dachfläche Aufstockung
über best. Dachwasserableitungen
(keine Änderung Dachfläche)
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←
 PP 315

KS M6
Typ 20
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SS D2
Absturzschacht Düker

NW 1000

t = -3.78

A = 774.69

D = 777.97

E = 777.19

S = 774.19

Material: PE

KS D1 Auslaufbauwerk Düker

t = -1.50

A = 776.30

D = 777.80

E = 776.35

S = 776.30

L x B = 2.2 x 2.6 m

- Ortbeton
- Vereinigung der drei Dükerstränge

Achtung

Der genaue Verlauf der Leitungen und Anlagen ist vielfach unbekannt, bzw. die angegebene 
Leitungsführung und die Lage der Anlagen in diesem Plan kann ungenau sein.

Dieser Plan dient als Überischt über die bestehenden Werkleitungen. Er darf nicht als 
Einamssplan verwendet werden.

Die genaue Lage der Werkleitungen ist in jedem Fall durch den Unternehmer vor dem 
Baubeginn beim Werkseigentümer einzuholen!
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