HERSCHE INGENIEURE AG

Kanton Appenzell 1.Rh.
Bezirk Schwende

Feuerschaugemeinde Appenzell
Blattenheimatstrasse 3
9050 Appenzell

Baulanderschliessung Untere Brestenburg
Ausbau Unterrainstrasse

Auflageprojekt
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Der Gesuchsteller:

Bezirk Schwende
Bezirk Schwende

Der Grundeigentlmer:

Der Planverfasser:

Nr. 2017.280- 14 Gez./Vis. cm/ MR

Massstab  1:50 Gr. 30/63

Hersche Ingenieure AG

Feuerschaugemeinde Appenzell ....................

Datum 11.08.2017

Rev.

9050 Appenzell
Rinkenbach 12

Telefon 071 788 06 29
Telefax 071 788 06 28
appenzell@herscheing.ch

9056 Gais

Rhénstrasse 1

Telefon 071 791 00 90
Telefax 071 791 00 98
gais@herscheing.ch

9413 Oberegg
Dorfstrasse 20

Telefon 071 898 80 52
Telefax 071 898 80 59
oberegg@herscheing.ch
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Bundstein
Schalenstein Typ 12
Normal-Nr. 102.2
bei Trottoirliberfahrt:
Randstein RN 12A
12/15x18 cm

3 cm Anschlag
gesturzt

Normal-Nr. 108.2

Trottoir

Randstein RN12
12/15x25 cm
10cm Anschlag
Normal-Nr. 108.1
bei Uberfahrten:
Randstein RN 12A
12/15x18 cm,

3 cm Anschlag,
Normal-Nr. 108.2

Bankett;

Randstein RN 12A
12/15x18 cm,

3 cm Anschlag,
Normal-Nr. 108.2

Oberbodenauftrag
—— Oberbodenabtrag
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Deckschicht AC 8N 30 mm —
Tragschicht AC T 22N 60 mm ——
(bei Uberfahrten ~ AC T 22N 90 mm)
Fundationsschicht Kies 0/45  min. 700 mm ——
Vliesmatte 200g/m? E—
Total Oberbau min. 790 mm

(bei Uberfahrten min. 820 mm)

SN 1182 SN__ 73 (T2,/S2)

(Uberfahrten SN 106 2 SN_ 73 (T2,/S2))

L— Deckschicht AC 8N 30 mm

L Tragschicht AC T 22N 90 mm

Fundationsschicht Kies 0/45  min. 700 mm
Vliesmatte 200g/m?

Total Oberbau min. 820 mm

SN . 1182 SN_ 73 (T2,/S2)

best. Sickerleitung HPE-S 200



