Reglement

Quartierplan «Bilischelisheimat», Bezirk Appenzell 28. Februar 2017

I Allgemeines

Art.1  Geltungsbereich

Art. 2 Zweck

' Der Quartierplan besteht aus dem Situationsplan 1:500, dem nachfolgenden Reg-

lement, dem Richtprojekt vom 3. Oktober 2016 sowie dem Planungsbericht.

° Diein der Legende bezeichneten Festlegungen sowie das Reglement sind verbind-
lich. Die Ubrigen Planinhalte und das Richtprojekt sind wegleitend. Der Planungsbe-
richtist erlauternd.

Der Quartierplan bezweckt namentlich:

a) eine effiziente und bodensparende Erschliessung;

b) eine ortsbaulich eingepasste Bebauung mit hoher Wohnqualitat an der Siedlungs-
randlage;

c) die Sicherung einer auf die Bebauung abgestimmten wohnlichen und naturnahen
Umgebungsgestaltung;

d) den sorgsamen Umgang mit dem Bauernwohnhaus «RUtirain».

Il. Erschliessung

Art. 3 Zu- und Wegfahrten

Art. 4 Autoabstellpldtze

' Die Zu- und Wegfahrten zu den Wohngebauden haben, mit Ausnahme derjenigen

zum «Baubereich fur Hauptbaute A2», ab den bezeichneten Stellen zu erfolgen. Die
Zu- und Wegfahrten zum «Baubereich fur Hauptbaute A2» insbesondere Garagen-
Zufahrten durfen direkt ab der Ried- und Kaustrasse erfolgen. Die erforderlichen
Sichtfelder gemass SN VSS 640 273a sind freizuhalten.

° Die Zu- und Wegfahrten dienen auch als Notzufahrt fiir Rettungs- und Feuerwehr-
fahrzeuge und sind nach Massgabe der FKS-Richtlinie fur Feuerwehrzufahrten, Bewe-
gungs- und Stellflachen vom 4. Februar 2015 zu erstellen.

1 Pro Wohnung sind mindestens 1.5 Autoabstellplatze zu erstellen, wovon 15 % fur
Besucher zu reservieren sind.

> Fir Bewohner der «Baubereiche fiir Hauptbauten A1 und B1 bis C3» sind samtliche
Autoabstellplatze in unterirdischen Sammelgaragen anzuordnen und ab der bezeich-
neten Stelle zu erschliessen. Ausnahme bildet der «Baubereich fur Hauptbaute A2».
Auf dem entsprechenden Grundsttick Nr. 1064 sind ober- und unterirdische Parkie-
rungsanlagen zulassig. Die erforderlichen Sichtfelder gemass SNVSS 640 273a sind
nachzuweisen. Die Anordnung und der Bau der Fahrgasse ist so zu realisieren, dass
eine Erweiterung fur das angrenzende Grundstuck Parz. Nr. 1064 bei Bedarf einfach
moglich bleibt. Bei einer Erweiterung ist die Bauherrschaft verpflichtet, die Umge-
bung inkl. Bauten und Anlagen wiederherzustellen.

’ Die Autoabstellplatze fiir Besucher der «Baubereiche fiir Hauptbauten A1 und B1
bis C3» durfen oberirdisch nur an den bezeichneten Standorten erstellt werden. Auto-
abstellplatze fur Besucher sind sickerfahig zu erstellen. Die Sichtfelder gemass SN VSS
640 273a sind bei Parkplatzausfahrten auf 6ffentliche Strassen nachzuweisen.

* Autoabstellplitze zugunsten des «Baubereichs fiir Hauptbauten A2» diirfen oberir-
disch erstellt und gemass Art. 3 Abs. 1 erschlossen werden.

> Zwei Autoabstellplitze fiir Bewohner und ein Autoabstellplatz fiir Besucher pro
Parkierungsanlage zugunsten der «Baubereiche fir Hauptbauten A1l und B1 bis C3»

sind rollstuhlgerecht zu erstellen.



Art.5  Zweiradabstellpldtze

Art. 6 Richtungspunkte private
Fusswege

Art. 7 Anordnungsbereich Aus-
weichstelle

Fur die «Baubereiche fur Hauptbauten Al bis C3» sind Abstellflachen fur leichte Zwei-
radfahrzeuge, Kinderwagen und dergleichen im Umfang von mindestens 10 % der
Hauptnutzflachen (HNF) der jeweiligen Gebaude zu erstellen. Zwei Drittel davon
mussen witterungsgeschutzt sein. Ein Drittel ist im Aussenraum moglichst nahe bei
den Gebaudeeingangen anzuordnen.

Zwischen den Richtungspunkten und den Hofen respektive dem Spielplatz sind
mindestens 1.50 m breite und stufenfreie Fusswege zu erstellen. Sie sind sickerfahig
auszufuhren.

Die Fusswege sind zusammen mit der Umgebungsgestaltung beziehungsweise
dem Bau der bezeichneten Hofe zu erstellen.

' Im bezeichneten Bereich ist eine Ausweichstelle mit 9.00 m Linge zu erstellen. Da-
bei mussen ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug und ein Personenwagen kreuzen
konnen.

* Die Ausweichstelle ist durch die Grundeigentiimerschaft des Grundstiicks Nr. 355
zu finanzieren, nach Vorgaben der Feuerschaugemeinde mit der 1. Bauetappe zu er-
stellen und unentgeltlich dem Bezirk Appenzell abzutreten.

Il Bebauung

Art.8  Baubereiche flir
Hauptbauten

Art. 9  An-und Kleinbauten

' Neue Hauptbauten sind nur in den bezeichneten Baubereichen zuléssig. Die Bau-

bereiche regeln die horizontale und vertikale Ausdehnung sowie die Lage von Haupt-
bauten. In der horizontalen Ausdehnung durfen die definierten maximalen Gebaude-
langen und -breiten um maximal 1.0 m je Gebaudeseite unterschritten werden. In der
vertikalen Ausdehnung durfen die definierten maximalen traufstandigen Fassaden-
hohen und Gesamthohen maximal um 1.5 m unterschritten werden.

Innerhalb der Baubereiche gelten folgende Bestimmungen:

A B C D
max. Gebaudelange [m] - 23.50 23.50 -
max. Gebaudebreite [m] 12.50 12.50 12.50 -
max. Anzahl Vollgeschosse 3 3t 3W 2
max. traufseitige Fassadenhohe [m] 7.50 7.50 8.00 2
max. Gesamthdhe [m] 11.50 11.50 12.00 e
max. Hauptnutzflache [m?] Al: 280 530 530 310

A2:280

@ Das dritte Vollgeschoss hat einen Kniestock aufzuweisen und die Kniestockhohe darf max. 1.60 m betragen.

@ Die Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkannte Dachkonstruktion des geschiitzten Bauernwohnhauses ist
zu Ubernehmen.

® Der héchste Punkt der Dachkonstruktion (Firstlinie) hat mindestens 1.00 m tiefer als die Firstlinie des geschitzten
Bauernwohnhauses zu liegen.

3 Vorspringende Gebaudeteile durfen, mit Ausnahme von Dachvorspriingen, die

Baubereiche nicht Gberragen.

* Die Hauptbauten der «Baubereiche fiir Hauptbauten «A1 und B1 bis C3» sind iiber
die bezeichneten Hofe zu erschliessen.

> Die Geschossflachenziffer kommt nicht zur Anwendung.

Anbauten sind nicht zulassig. Kleinbauten sind nur zum Witterungsschutz von Zwei-
radabstellplatzen zulassig.



Art. 10 Architektonische
Gestaltung

Art. 11 Dachgestaltung

1

Die Hauptbauten innerhalb der «Baubereiche fur Hauptbauten Al bis C3» sind be-
zuglich der Fassadengliederung, Materialisierung und Farbgebung einheitlich zu ge-
stalten. Klein- und Kleinstbauten haben sich diesen gestalterisch unterzuordnen und
sind gut ins Erscheinungsbild der Bebauung einzuflgen.

* Die Fassaden inklusive Briistungen sind mit Ausnahme der Sockelbereiche aus Holz
zu erstellen. Verglasungen von Balkonen und Loggias durfen nur in rahmenloser und
transparenter Ausfuhrung erstellt werden.

Die Hauptbaute im «Baubereich fur Hauptbauten D» ist dem geschutzten Bauern-
wohnhaus anzubauen. Die Materialitat und der urspringliche Ausdruck als Wirt-
schaftstrakt (Stall) missen in der Fassadengestaltung erkennbar sein.

* Vor jeder Baueingabe hat eine Bauberatung mit der Fachkommission Heimat-
schutz zu erfolgen. Beim geschutzten Bauernwohnhaus und der Hauptbaute im
«Baubereich fur Hauptbauten D» hat zudem eine Bauberatung mit der Fachkommis-
sion Denkmalpflege vor der Baueingabe zu erfolgen. Mit der Baueingabe ist ein de-
tailliertes Farb- und Materialisierungskonzept einzureichen.

' Inden Baubereichen sind nur Satteldécher zuldssig. Diese sind mit ortsiiblichen
Materialien einzudecken. Die bezeichnete Firstrichtung ist verbindlich.

> Dachaufbauten von Hauptbauten der «Baubereiche fiir Hauptbauten A1 bis C3»
durfen nur auf der von der Riedstrasse abgewandten Seite angeordnet werden und
nicht an den Gebaudeecken positioniert werden. Entsprechende Dachflachen dirfen
maximal zu 45 % der Gebaudelange bzw. -breite durch Dachaufbauten durchbrochen
werden. Eine Gaube darf die Dachflache zu maximal 22. 5 % der Gebaudelange bzw. -
breite durchbrechen.

® Im «Baubereich fiir Hauptbauten D» sind keine Dachaufbauten und -einschnitte

zulassig.

V. Umgebung

Art. 12 Allgemeine
Umgebungsfldche

Art. 13 Standort Hof

Die allgemeine Umgebungsflache ist mit Ausnahme der Erschliessungsflachen, der
Parkierungsflachen, der Hofbereiche, des Spielplatzes, der privaten Aufenthaltsfla-
chen sowie Klein- und Kleinstbauten, zu begrinen. Der Uberlagerte Bereich fur Wies-
land ist als Wiese mit wertvollem Charakter zu begriinen, dabei bleiben an der Fas-
sade anliegende private Aufenthaltsflachen zulassig, sofern sie sickerfahig gestaltet
sind und max. 20 m*Fliche pro anliegende Wohnung aufweisen. Mit der Erstbepflan-
zung sind ausschliesslich standortgerechte und nicht invasive Pflanzen zulassig.
> Optisch geschlossene Einfriedungen und Lebhége sind nicht zul3ssig. Punktuell ge-
pflanzte Straucher, Strauchgruppen und Laubbaume sind moglich.
® Bauten und Anlagen der Umgebungsgestaltung sind auf das natirliche Terrain
auszurichten. Stutzmauern und Mauern sind zu minimieren und besonders sorgfaltig
zu gestalten.

* Mit der ersten Baueingabe ist ein detailliertes Umgebungsgestaltungskonzept mit
Angaben zur Materialisierung, Bepflanzung und Topografie einzureichen.

' Anden bezeichneten Standorten sind Héfe anzulegen. Die Héfe sind als gemein-
schaftlicher Aufenthalts- und Erschliessungsbereich zu gestalten und mit Sitzgele-
genheiten auszustatten.

* Firden motorisierten Verkehr ist das Befahren der Héfe nur zu Umschlagzwecken
gestattet.



Art. 14

Standort Spielplatz

Art. 15

Bereich ftir Gewdsserraum

' Am bezeichneten Standort ist ein Kinderspielplatz mit hochwertigen altersgerech-

ten Spielgeraten zu erstellen. Mit der Baueingabe sind im Umgebungskonzept Anga-

ben zu den Spielgeraten sowie allfalligen Gelandemodellierungen einzureichen.

° Der Spielplatz ist zusammen mit der Sammelgarage zu erstellen und durch die

Grundeigentimerschaft des Grundstucks Nr. 355 zu finanzieren.

' Neubepflanzungen und Terrainveranderungen sind im bezeichneten Bereich mit

dem Landesbauamt sowie der Jagd- und Fischereiverwaltung abzusprechen.
Terrainveranderungen sind nur zur Renaturierung und fir den Hochwasserschutz

zuldssig. Es sind ausschliesslich standortgebundene, im 6ffentlichen Interesse liegen-

de Anlagen erlaubt.

V.

Umwelt und Ubriges

Art. 16

Werkleitungen

Art. 17

Standort Kehrichtsammel-
stelle

Art. 18

Hochwasserschutz

Art. 19

Etappierung / Bauvollen-
dung

Art. 20

Ldrmschutzmassnahmen

Art. 21

Planungskosten
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' Schmutz- und Meteorwasser sind im Trennsystem zu fiihren. Die Realisierung von

Anlagen ist mit dem kantonalen Amt fir Umwelt abzusprechen.
2 Das Meteorwasser ist in erster Prioritdt versickern zu lassen, in zweiter Prioritat zu
retendieren.

' Am bezeichneten Standort ist ein Unterflurcontainer zu erstellen. Es ist ein Zu- und
Wegfahrtstreifen flr das Kehrichtfahrzeug vorzusehen.

> Der Unterflurcontainer darf bis 1 Meter an die Strasse gestellt werden. Vorbehalten

bleiben die einzuhaltenden Sichtverhaltnisse gemass Art. 3 und Art. 4.

Vor der ersten Baueingabe sind allfallige Rickhalte- und Schutzmassnahmen eines
hundertjahrlichen Hochwasserereignisses innerhalb der «Allgemeinen Umge-
bungsflache» mit dem Landesbauamt abzusprechen und allfallig festzulegen.

' Sofern die Uberbauung in Etappen ausgefiihrt wird, miissen diese in der ersten
Baueingabe definiert werden.

Pro Bauetappe ist mit der jeweiligen Baueingabe ein Finanzierungsnachweis sowie
eine Vollendungsgarantie fur die Gebaude, Rekultivierungsarbeiten und die Umge-
bungsgestaltung einzureichen.

' Anden bezeichneten Fassaden (Bereich Lirmschutz) sind zur natiirlichen
Belichtung von larmempfindlichen Raumen gemass Art. 2 Abs. 6 LSV nur transparente
Fassadenbauteile zulassig.

> Fiihren insbesondere Massnahmen an der Lirmquelle wie z. B. eine Tempo-
reduktion zur Einhaltung der Planungswerte an den bezeichneten Fassaden, so kann
auf die geforderte Massnahme nach Abs. 1 verzichtet werden.

Die Planungskosten sind vollumfanglich von der Grundeigentimerschaft des Grund-
stucks Nr. 355 zu tragen.



