Tischvorlage zur Diskussion i.S. Verkehr an Besprechung QP Sandgrube 27. Mai 2019

Parkplatze

Projekt Phase 1 Baufeld Ost

Thema / Vorgaben

Nachweise

QP-Vorschriften

Nutzung und Parkplétze

Bez. Nutzung Berechnungsgrundlage Wert
A1 Verkauf intensiv Verkaufsflache 2'933 m2
A2 Verkauf extensiv Verkaufsflache 0m2
B1 Dienstleist. intensiv Flache 0m2
B2 Dienstleist. extensiv Flache 0m2
C Gastronomie Sitzplatze (SP) [Flache] 340 m2
F Wohnen Wohnungen [Flache] 5'500 m2
Reduzierter PP-Bedarf
Benutzergruppe PP-Grenzbedarf Reduzierter Bedarf Reduzierter Bedarf
Untere Grenze % Obere Grenze %  |Kommentar von bis
Anforderung der Direklion Supermarkt sind 150 Kunden-PP, was
H (A H 0 i 0/
Kunden 269 PP 60% 60% m|t §6 % mnerhalp des Bereichs 59 % l?\s 80% Qes §tandorrtyps 158 PP 158 PP
C" liegt und damit durchaus plausibel ist. Es wird ein
aufgerundeter reduzierter Bedarf von 60% angesetzt.
Der tatsachliche Parkfeldbedarf fir Mitarbeiter ist auf Grund der
bei einer Vielzahl von Projekten mit Verkaufsnutzungen
beabachteten Verhaltnissen bzw. der den Gesuchsunterlagen belf
entsprechenden Projekien zu entnehmenden Praxis
Personal 59 PP 35% 35% verschiedener renommierter Verkehrsplanungsbiiros (vgl. z.B, 21PP 21 PP
Verkehrsgutachten Nagel+Steiner GmbH zu Gestaltungsplan
Léwengarten der Stadt Rorschach) deutiich tiefer als der
Normbedarf. Es kann beim Standorttyp "C" ein reduzierter Bedarf
von 35% angeselzt werden,
Bewohner 55 PP 100% 100% Ohne Besucher 55 PP 55 PP
Besucher 6 PP 100% 100% Besucher Wohnungen 6 PP 6 PP
Total reduzierter PP-Bedarf 239 PP 239 PP

Details in Anhang 1

Parkplatze

Im Projekt sind folgende Parkplatze geplant:

Garage Kunden Migros: ............c..ccoeeviinenn. 148
Garage Mitarbeiter Migros: ................cccveeee.. 14
Garage Bewohner: ...........ooooooiiiiiiieeiee, 55
Garage Zwischennutzung / Reserve Phase 2.....4
Aussen-PP Mitarbeiter Migros: ...............ccee..... 6
Aussen-PP Kurzparker Kunden Migros: .......... 10
Aussen-PP Besucher Wohnungen: .................... 6
Ttal sosvumiemannn s s T e e 243

Parkplitze
Massgebend ist SN 640 281:2013

Anrechenbarkeit von 4 PP bei Verwirklichung Phase 2
Zwischennutzung fur Kunden Migros

Zuldssige Aussen-Parkplatze

Aussen-PP Exposition West/Std: ...................... 6
Aussen-PP Exposition Nord: ................cceeeee 10
Aussen-PP Exposition SUd: ...................ocoe 6
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Tischvorlage zur Diskussion i.S. Verkehr an Besprechung QP Sandgrube 27. Mai 2019

Parkplitze

Projekt Phase 2 Baufeld West

Thema / Vorgaben

Nachweise

QP-Vorschriften

Nutzung und Parkplatze

Bez. | Nutzung Berechnungsgrundiage Wert
A1l Verkauf intensiv Verkaufsflache 0m2
A2 Verkauf extensiv Verkaufsflache 1'300 m2
B1 Dienstleist. intensiv Flache 800 m2
B2 Dienstleist. extensiv Flache 2'850 m2
c Gastronomie Sitzpldtze (SP) [Flache] 0m2
F Wohnen Wohnungen [Flache] 0m2
Reduzierter PP-Bedarf
Benutzergruppe PP-Grenzbedarf Reduzierter Bedarf Reduzierter Bedarf
Untere Grenze % | Obere Grenze % jKommentar von bis
Die Nutzungen sind noch nicht im Detail bekannt. Es wird
0, 0,
Hrisian 68 PP i L5% deshalb ein hoher reduzierter Bedarf von 75% angesetzt. LR HiFP
Die Nutzungen sind noch nicht im Detail bekannt. Es wird
0, {47
Femonal =RER Hak S deshalb ein hoher reduzierter Bedarf von 65% angesetz!. SIEP sipE
Bewohner 0PP 100% 100% Ohne Besucher 0PP 0PP
Besucher 0PP 100% 100% Besucher Wohnungen 0PP 0PP
Total reduzierter PP-Bedarf 113 PP | 113 PP

Details Phase 2 in Anhang 2

Details Phase 1 und 2 in Anhang 3

Parkplatze (provisorisches Projekt)

Es sind folgende Parkplétze zu verwirklichen:

KBNS s e i e o e e 51
Mitarbeiter: ..., 61
Total: oo, 113
Anrechnung Parkplatze aus Phase 1................. 4
Total zusatzliche Parkplatze............cc..oooen. 109

Im Projekt sind zwischen 100 und 180 Parkplatze
machbar.

Die erforderliche Anzahl Parkplatze ergibt sich in
Abhangigkeit der definitiven Nutzung.

Parkplatze

Massgebend ist SN 640 281:2013

Zulassige Aussenparkplatze: ............................. 5
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Tischvorlage zur Diskussion i.S. Verkehr an Besprechung QP Sandgrube 27. Mai 2019

Erschliessung

Projekt Phase 1 Baufeld Ost

Thema / Vorgaben

Nachweise

QP-Vorschriften

Hinreichende Erschliessung

Ist gemass Bericht Walli im Zeithorizont bis zur Inbetriebnahme Kreisel Schmittenbach ohne Anpassungen beim Knoten Feld-/
Umfahrungsstrasse gewahrleistet (Variante 0, Zustand Z1; Bericht Walli vom 16. Juni 2017)

Es stellt sich die Frage, ob ein Rechtsabbiegegebot bei der Einmiindung der Feldstrasse in die Umfahrungsstrasse notwendig
bzw. zweckmassig ist oder ob die Nachteile Uberwiegen.

Hinreichende Erschliessung

Verkehrsmodellrechnung Walli

Hinreichende Erschliessung

Vorbehalt Anordnung Anpassungen beim Knoten Feld-/
Umfahrungsstrasse geméss Entwicklungsvertrag bei
Verweigerung des Baus des Kreisels Schmittenbach

Projekt Phase 2 Baufeld West

Thema / Vorgaben

Nachweise

QP-Vorschriften

Hinreichende Erschliessung

Ist gemass Bericht Walli bei Bau des Kreisels Schmittenbach auch langfristig ohne Anpassungen beim Knoten Feld-/
Umfahrungsstrasse gewéhrleistet (Variante 2A; Bericht Walli vom 16. Juni 2017)

Hinreichende Erschliessung

Verkehrsmodellrechnung Walli

Hinreichende Erschliessung

Vorbehalt Anordnung Anpassungen beim Knoten Feld-/
Umfahrungsstrasse gemass Entwicklungsvertrag bei
Verweigerung des Baus des Kreisels Schmittenbach
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Parkplatzberechnung nach VSS-Norm 640 281

Projekt:

QP Sandgrube Phase 1

OV-Giiteklasse:

Parkplatz-Grenzbedarf nach nutzungsspezifischen Richtwerten

Bez. Nutzung Berechnungsgrundlage Wert Berechnung Mitarbeiter/Bewohner Faktor Berechnung Besucher, Kunden Faktor Grenzbedarf
A1 Verkauf intensiv Verkaufsflache 2'933 m2 2 PP/100 m2 0.020 8 PP/100 m2 0.080 293 PP
A2 Verkauf extensiv Verkaufsflache 0m2 1.5 PP /100 m2 0.015 3.5PP /100 m2 0.035 0PP
B1 Dienstleist. intensiv Flache 0m2 2 PP/100 m2 0.020 1 PP/100 m2 0.010 0PP
B2 Dienstleist. extensiv Flache 0Om2 2 PP/100 m2 0.020 0.5 PP/100 m2 0.005 0PP
(o] Gastronomie Sitzplétze (SP) [Flache] 340 m2 Nicht separat 0.000 0.2 PP/SP; 2 m2/SP 0.100 34 PP
F Wohnen Wohnungen [Flache] 5'500 m2 1.0 PP/Whg; 1 Whg = 100m2 0.010 0.1 PP/Whg; 1 Whg = 100m2 0.001 61 PP
Total Parkplatz-Grenzbedarf 388 PP
Reduzierter Bedarf infolge Erschliessung mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln
OV-Erschliessung :
Diverse
Anteil Langsamverkehr: 50%-25% (>=50%, 50% - 25%, <25%)
Gewichtete Bedienungshaufigkeit: 1x/h - 4x/h (>=4x/h, 1x/h - 4x/h, Ox/h)
Errreichbarkeit der Haltestellen: <500 m (<500m - <300m)
— Standorttyp: C
Reduzierter PP-Bedarf
Benutzergruppe PP-Grenzbedarf Reduzierter Bedarf Reduzierter Bedarf
Untere Grenze % Obere Grenze % Kommentar von bis
Anforderung der Direktion Supermarkt sind 150 Kunden-PP, was
% i mit 56% innerhalb des Bereichs 50% bis 80% des Standorttyps
Kuoden cenke Sith S0 "C" liegt und damit durchaus plausibel ist. Es wird ein Lad i WL EL
aufgerundeter reduzierter Bedarf von 60% angesetzt.
Der tatsachfiche Parkfeldbedarf fiir Mitarbeiter ist auf Grund der
bei einer Vielzahl von Projekten mit Verkaufsnutzungen
beobachteten Verhltnissen bzw. der den Gesuchsunterlagen bei
entsprechenden Projekten zu entnehmenden Praxis verschiedeneJ
Personal 59 PP 35% 35% renommierter Verkehrsplanungsbiiros (vgl. z.B. 21 PP 21 PP
Verkehrsgutachten Nagel+Steiner GmbH zu Gestaltungsplan
Lowengarten der Stadt Rorschach) deutlich tiefer als der
Normbedarf. Es kann beim Standorttyp "C" ein reduzierter Bedarf
von 35% angesetzt werden.
Bewohner 55 PP 100% 100% Ohne Besucher 55 PP 55 PP
Besucher 6 PP 100% 100% Besucher Wohnungen 6 PP 6 PP
Total reduzierter PP-Bedarf 239 PP 239 PP
Total Bestand 0PP
Total Geplant/Erlaubt 239 PP
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Anhang 1



Anhang 2

Parkplatzberechnung nach VSS-Norm 640 281
Projekt: QP Sandgrube Phase 2 OV-Giiteklasse:
Parkplatz-Grenzbedarf nach nutzungsspezifischen Richtwerten
Bez. Nutzung Berechnungsgrundlage Wert Berechnung Mitarbeiter/Bewohner Faktor Berechnung Besucher, Kunden Faktor Grenzbedarf
A1l Verkauf intensiv Verkaufsflache 0mz2 2 PP/100 m2 0.020 8 PP/100 m2 0.080 0PP
A2 Verkauf extensiv Verkaufsflache 1'300 m2 1.5 PP/ 100 m2 0.015 3.5PP /100 m2 0.035 65 PP
B1 Dienstleist. intensiv Fléche 800 m2 2 PP/100 m2 0.020 1 PP/100 m2 0.010 24 PP
B2 Dienstleist. extensiv Flache 2'950 m2 2 PP/100 m2 0.020 0.5 PP/100 m2 0.005 74 PP
C Gastronomie Sitzplatze (SP) [Flache] 0om2 Nicht separat 0.000 0.2 PP/SP; 2 m2/SP 0.100 0 PP
F Wohnen Wohnungen [Flache] 0m2 1.0 PP/Whg; 1 Whg = 100m2 0.010 0.1 PP/Whg; 1 Whg = 100m2 0.001 0PP
Total Parkplatz-Grenzbedarf 163 PP
Reduzierter Bedarf infolge Erschliessung mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln
OV-Erschliessung :
Diverse
Anteil Langsamverkehr: 50%-25% (>=50%, 50% - 25%, <25%)
Gewichtete Bedienungshaufigkeit: 1x/h - 4x/h (>=4x/h, 1x/h - 4x/h, Ox/h)
Errreichbarkeit der Haltestellen: <500 m (<500m - <300m)
— Standerttyp: C
Reduzierter PP-Bedarf
Benutzergruppe PP-Grenzbedarf Reduzierter Bedarf Reduzierter Bedarf
Untere Grenze % Obere Grenze % Kommentar von bis
Die Nutzungen sind noch nicht im Detail bekannt. Es wird deshalb
0, 0,
Kunden aid L i ein hoher reduzierter Bedarf von 75% angesetzt. SLER SLFR
Die Nutzungen sind noch nicht im Detail bekannt. Es wird deshalb
0,
Personal L Bog 2 ein hoher reduzierter Bedarf von 65% angesetzt. BLER SRR
Bewohner 0PP 100% 100% Ohne Besucher 0 PP 0PP
Besucher 0PP 100% 100% Besucher Wohnungen 0PP 0 PP
Total reduzierter PP-Bedarf 113 PP 113 PP
Total Bestand 0PP
Total Geplant/Erlaubt 113 PP
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Parkplatzberechnung nach VSS-Norm 640 281

Projekt: QP Sandgrube Total

OV-Giiteklasse: C

Parkplatz-Grenzbedarf nach nutzungsspezifischen Richtwerten

Bez. Nutzung Berechnungsgrundiage Wert Berechnung Mitarbeiter/Bewohner Faktor Berechnung Besucher, Kunden Faktor Grenzbedarf
A1l Verkauf intensiv Verkaufsflache 2'933 m2 2 PP/100 m2 0.020 8 PP/100 m2 0.080 293 PP
A2 Verkauf extensiv Verkaufsflache 1'300 m2 1.5 PP /100 m2 0.015 3.5PP /100 m2 0.035 65 PP
B1 Dienstleist. intensiv Flache 800 m2 2 PP/100 m2 0.020 1 PP/100 m2 0.010 24 PP
B2 Dienstleist. extensiv Flache 2'950 m2 2 PP/100 m2 0.020 0.5 PP/M100 m2 0.005 74 PP
Cc Gastronomie Sitzplétze (SP) [Flache] 340 m2 Nicht separat 0.000 0.2 PP/SP; 2 m2/SP 0.100 34 PP
D Hotel Betten (B) 0m2 Nicht separat 0.000 0.5 PPB 0.500 0 PP
E Industrie/Gewerbe Flache 0m2 1 PP/100 m2 0.010 0.2/100 m2 0.002 0 PP
F Wohnen Wohnungen [Flache] 5'500 m2 1.0 PP/Whg; 1 Whg = 100m2 0.010 0.1 PP/Whg; 1 Whg = 100m2 0.001 61 PP
G Anderes - 0 m2 0 0.000 0 0.000 0PP
Total Parkplatz-Grenzbedarf 551 PP
Reduzierter Bedarf infolge Erschliessung mit &ffentlichen Verkehrsmitteln
OV-Erschliessung :
Diverse
Anteil Langsamverkehr: 50%-25% (>=50%, 50% - 25%, <25%)
Gewichtete Bedienungshaufigkeit: 1x/h - 4x/h (>=4x/n, 1x/h - 4x/h, Ox/h)
Errreichbarkeit der Haltestellen: <500 m (<500m - <300m)
— Standorttyp: c
Reduzierter PP-Bedarf
Benutzergruppe PP-Grenzbedarf Reduzierter Bedarf Reduzierter Bedarf
Untere Grenze % Obere Grenze % Kommentar von bis
Die PP ergeben sich als Summe der Phasen 1 und 2. Der
0, 0
Kundet SaeRP 82% Geh %-Werl ergibt sich durch Rilckrechnung, 209ER £ha FF
Die PP ergeben sich als Summe der Phasen 1 und 2.
0 0
Ferecaal 3PP 24 24l Der %-Wert ergibt sich durch Riickrechnung. Sere Rarr
Bewohner 55 PP 100% 100% Ohne Besucher 55 PP 55 PP
Besucher 6 PP 100% 100% Besucher Wohnungen 6 PP 6 PP
Total reduzierter PP-Bedarf 352 PP 352 PP
Total Bestand O PP
Total Geplant/Erlaubt 352 PP
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Anhang 3



