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Bereich fur oberirdische Autoabstellplatze Art.

Bereich Hauszugang | Zugang Verkaufsnutzung Art.

Anzahl Vollgeschosse Art. 10
Max. zulassige Gesamthohe Art. 10
Max. zulassige traufseitige Fassadenhohe Art. 10
Baubereich Hauptbauten A—C Art. 11
Baubereich Hauptbaute D Art. 12
Baubereich Hauptbauten E Art. 13
Baubereich Vordach Art. 14
Baulinie fur unterirdische Bauten Art. 16
Hauptfirstrichtung Art. 20
Freiraum Art. 23
Baumreihe Art. 23
Platz Art. 24
Bereich Aussenverkauf Art. 24
Dachgarten Art. 25
Bereich Gasse Art. 26

Etappierung | Abgrenzung Etappen fir Bauten Art. 29

Hinweise

Baute, bestehend

Richtprojekt vom 15. Mai 2020

Baulinie fur Bauten und Anlagen gem. StrV Art. 17

Parzelle, projektiert

Offentliche Strasse

Sichtfeld Fahrbahn gemass VSS Norm 40 273a

Sichtfeld Gehweg gemass VSS Norm 40 273a

Bemassung in Meter

Reglement

R Allgemeines

Art.1  Geltungsbereich

Art. 2 Zweck

1 Der Quartierplan besteht aus dem Situationsplan 1:1'000, dem nachfolgenden

Reglement, dem Richtprojekt (inkl. Umgebungskonzept) vom 15. Mai 2020 sowie dem
Planungsbericht.

2 Diein der Legende bezeichneten Festlegungen, das Reglement sowie die explizit
genannten Elemente des Richtprojektes sind verbindlich. Die tbrigen Planelemente
sind wegleitend. Der Planungsbericht ist erlauternd.

Der Quartierplan bezweckt eine kombinierte Bebauung mit Wohn-, Verkaufs- und
weiteren Gewerbenutzungen. Er regelt insbesondere:
a) eine effiziente und bodensparende Erschliessung flir den motorisierten Verkehr;
b) eine attraktive Erschliessung fiir den Langsamverkehr;
c) eine ortsbaulich gut eingepasste, haushalterische Bebauung mit guter architek-
tonischer Qualitat und einer attraktiven Freiraumgestaltung;
d) die Festlegung der maximalen Nettoverkaufsflache (NVF).

. Erschliessung

Art.3  Offentliche Erschliessung

Art.4  Strassenraumgestaltung

Art.5  Warenumschlag

1 Die hinreichende Erschliessung des Planungsgebiets wird tiber die Feldstrasse si-

chergestellt. Langfristig soll der Kreisel Schmittenbach ebenfalls eine Erschliessungs-
funktion fur das Planungsgebiet iibernehmen.

2 Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Verkehrsqualitat stellt die Planungsbe-
horde, wenn sich auf der Feldstrasse regelmassig ein Rickstau bildet, beim Kanton ei-
nen Antrag zur Verfligung eines Rechtsabbiegegebots beim Einlenker in die Entlas-
tungsstrasse.

L Im bezeichneten Bereich ist der Strassenraum mit dem Ziel der Verkehrsberuhi-
gung und einer guten Platzwirkung zu gestalten. Das Umgebungskonzept des Richt-
projekts ist diesbeztiglich verbindlich.

2 Im Zusammenhang mit der Verkehrslenkung ist der Durchfahrtswiderstand fur
den motorisierten Individualverkehr zu erhhen.

® 50 % der Kosten sind gestiitzt auf Art. 72 Abs. 2 BauG durch die Grundeigentimer
der Parzelle Nr. 2005 zu tragen.

* Die Zu- und Wegfahrt fir den Warenumschlag hat fiir die erste Etappe ab dem be-
zeichneten Standort zu erfolgen. In einer zweiten Etappe kann die Zu- und Wegfahrt
ab den bezeichneten Bereichen sichergestellt werden. Die erforderlichen Sichtfelder
nach VSS Norm 40 273a sind freizuhalten.

2 Warenumschlag mit Lastwagen ist nur an Andockstellen zulassig. Die Anfahrt zu
den Andockstellen erfolgt Uber die 6stliche Feldstrasse oder nordlich tber die Entlas-
tungsstrasse.

Art. 6

Autoabstellplatze, allge-

mein

1 Autoabstellplatze sind grundséatzlich innerhalb der Sammelgarage anzuordnen

und ab der bezeichneten Ein- und Ausfahrt zu erschliessen. Bei einer Erweiterung der
Sammelgarage kann eine zusatzliche Ein- und Ausfahrt im Westen erstellt werden.
Die erforderlichen Sichtfelder nach VSS Norm 40 273a sind freizuhalten. Zu- und
Wegfahrtsrampen durfen gedeckt max. 18 % Neigung aufweisen.

2 Oberirdische Autoabstellplatze sind nur fur Besucher der Wohnnutzung und der
gewerblich genutzten Flachen sowie als Kurzzeitabstellplatze fur die Verkaufsnut-
zung zulassig. Sie sind in den bezeichneten Bereichen zu erstellen und mussen sich
sehr gut in die Umgebung einfligen. Kurzzeitabstellplatze entlang der nordlichen
Feldstrasse sind so anzuordnen, dass nicht rickwarts auf die Feldstrasse ein- oder
ausgefahren werden muss.

® Die Kundenabstellplatze fur die Verkaufsnutzung sind bei Bedarf (nachgewiesene
Verkehrsprobleme) gemass Vorgaben des Kantons zu bewirtschaften.

4 Zur Vermeidung einer Uberlastung der 6ffentlichen Zufahrt ist in der Sammelga-
rage bei Bedarf ein Tropfenzahlersystem einzufiihren.

> Im «Baubereich Hauptbauten E» sowie im «Bereich Gasse» sind zusatzlich tempo-
rare, oberirdische Autoabstellplatze fur Personal innerhalb des Planungsgebiets zulas-
sig. Spatestens im Zeitpunkt der Uberbauung des «Baubereichs Hauptbauten E» sind
diese temporaren Abstellplatze nicht mehr zulassig.

Art. 7 Autoabstellpldtze, Bedarf 1 Der Bedarf fir das Angebot an Autoabstellplatzen richtet sich grundsatzlich nach

der VSS Norm 40 281 und dem Standorttyp C. Dabei ist, verglichen mit dem Standard-
bedarf nach VSS Norm 40 281, mindestens nachfolgender Bedarf an Autoabstellplat-
zen nachzuweisen:
- 1.Bauetappe: Personal = 35 % | Kunden = 60 %
- 2.Bauetappe: Personal = 65 % | Kunden=75%

Mit einem Bedarfsnachweis darf der prozentuale Mindestbedarf der 2. Bauetappe
bis maximal auf denjenigen der 1. Bauetappe reduziert werden.
* Im Planungsgebiet sind gesamthaft maximal 390 Autoabstellplatze, wovon maxi-
mal 30 Autoabstellplatze oberirdisch angelegt werden dirfen, zulassig.
4 Autoabstellplatze fur Bauten der 2. Bauetappe sollen frihestens zum Zeitpunkt der
Realisierung der 2. Bauetappe erstellt werden. Bei Realisierung der Sammelgarage in
einer Etappe durfen nur so viele Kundenabstellplatze genutzt werden, wie fur die 1.
Bauetappe gemass Bedarfsberechnung effektiv bendtigt werden.
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Art. 8

Zweiradabstellpldtze

1 Fur die Besucher der Verkaufsnutzung sind im «Baubereich Hauptbaute D» ge-

deckte Veloabstellplatze zu erstellen.

2 Fur die Bewohner sind nahe bei den Hauszugidngen witterungsgeschitzte Abstell-
platze anzuordnen sowie moglichst direkt und ohne Niveauspriinge zu erschliessen.

* Die Anzahl sowie die Verteilung auf Kurzzeit- und Langzeitabstellplatze richtet sich
nach der VSS Norm 40 065.

Art. 9

Zugdnge

1 Die Hauptzugénge zu den Wohn- und Verkaufsnutzungen in den «Baubereichen

flr Hauptbauten» sind an den bezeichneten Fassaden anzuordnen.
2 Der Zugang von der Sammelgarage zu den Verkaufsflaichen muss im Bereich des
Zugangs (Haupteingang) ab dem Platz liegen.

Bebauung

Art. 10

Hauptbauten, allgemein

Art. 11

Baubereich Hauptbauten
«A—C»

Art. 12

Baubereich Hauptbaute
«D»

Art. 13

Baubereich Hauptbauten
«F»

Art. 14

Baubereich Vordach

Art. 15

An-, Klein- und Kleinstbau-
ten

Art. 16

Unterirdische Bauten /

Unterniveaubauten

Art.17 Dichte / Nutzungen

1 Hauptbauten sind nur in den bezeichneten Baubereichen «A» bis «E» zuldssig. Die

Baubereiche regeln die horizontale und vertikale Ausdehnung von Hauptbauten.

2 Es gelten die im Situationsplan festgesetzte Anzahl Vollgeschosse (VG), die max.
zuldssigen Gesamthohen (GH) und max. zuldssigen traufseitigen Fassadenhéhen
(FH). Hohenzuschlage nach Art. 54 BauV kénnen nicht geltend gemacht werden.

# Technische Aufbauten sind um ihre Mehrhéhe von der Fassadenlinie zuriickzuver-
setzen.

1 Unterschreitungen der horizontalen Ausdehnung sind um maximal 100 cm je Ge-
baudeseite zulassig. Die festgelegten traufstandigen Fassadenhohen und Gesamtho-
hen dirfen um maximal 150 cm unterschritten werden. Kleinbauten gemass Art. 15
durfen im Bereich des Dachgartens nach Art. 25 Uber die festgesetzten Hohen ragen.
2 Vorspringende Gebaudeteile diirfen nur als Dachvorsprung und als Vordach ge-
mass Art. 14 Uber die «Baubereiche Hauptbauten A —C» ragen.

Im «Baubereich Hauptbaute D» sind gedeckte Veloabstellplatze nach Art. 8 dieses
Reglements zu erstellen.

Bauten im bezeichneten «Baubereich Hauptbauten E» durfen die Belichtung von
Wohnraumen innerhalb der «Baubereiche Hauptbauten B2 und C3» nicht beeintrach-
tigen.

L Im bezeichneten Baubereich ist ein Vordach zu erstellen. Es kann als Flachdach aus-
gebildet werden.

2 Der Baubereich regelt die maximale horizontale Ausdehnung des Vordachs.

1 Essind keine Anbauten zul3ssig.

Klein- und Kleinstbauten sind nur im Zusammenhang mit gemeinschaftlichen Be-
gegnungs- und Spielflachen, mit Entsorgungseinrichtungen sowie zur Signaletik zu-
lassig.
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1 Mit Ausnahme der Sammelgarage und der Bauten zur Beluftung sind keine Unter-

niveaubauten zuldssig.
2 Unterniveau- sowie unterirdische Bauten diirfen bis an die Baulinie fir unterirdi-
sche Bauten gestellt werden. Diese gehen strassengesetzlichen Abstanden fir Bauten
und Anlagen vor.

* Die Bauten sind tiber dem mittleren Grundwasserspiegel zu erstellen.

Eine allfallige Sammelgarage im westlichen Bereich des Planungsgebiets kann mit

der Sammelgarage im Ostlichen Teil unterirdisch verbunden werden.
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1 Die maximale Geschossflache innerhalb des Planungsgebiets betragt 26'000 m?

Die Geschossflache fur Wohnnutzung darf innerhalb des Planungsgebiets maximal
6'900 m? betragen.

* Die Nettoverkaufsflache (NVF) innerhalb des Planungsgebiets betragt maximal
4900 m?,

4
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In der ersten Bauetappe dirfen maximal 3'600 m? Nettoverkaufsflache realisiert
werden. Die Realisierung dieser Nettoverkaufsflache ist an die Bedingung geknupft,
dass mindestens 1'400 m? Nettoverkaufsflache von einem Grundstiick ausserhalb des
Planungsgebiets zugesichert werden.

> Die Realisierung von Nettoverkaufsflachen in der zweiten Bauetappe ist nur auf Ba-
sis eines Verkehrsgutachtens moglich.

Art. 18 Warengruppen

Art. 19 Architektonische Gestal-
tung, allgemein

Art. 20 Architektonische Gestal-
tung Hauptbauten

Art.21 Dachgestaltung

t Verkaufsflachen fir Guter des téglichen und periodischen Bedarfs (z. B. Lebensmit-

tel und Haushalt, Bekleidung, Medien etc.) sind auf 70 % der innerhalb des gesamten
Planungsgebiets maximal zulassigen Nettoverkaufsflache beschrankt.

2 Verkaufsflachen fir Giter des aperiodischen Bedarfs (z. B. Garten, Bau, Hobby, M&-
bel, Restaurants) sind im Rahmen von Art. 17 frei.

Mit der Baueingabe ist ein detailliertes Material- und Farbkonzept einzureichen. Die
Bewilligungsbehorde kann Bemusterungen verlangen. Es hat eine Bauberatung mit
der Fachkommission Heimatschutz vor der Baueingabe zu erfolgen.

1 Die Gebaude haben hohen architektonischen Anforderungen zu gentigen. Das
Richtprojekt ist in Bezug auf den architektonischen Ausdruck verbindlich. Die Fassa-
den sind feingliedrig zu strukturieren. Kompaktfassaden sowie glanzende Fassaden
sind nicht zulassig.

2 Es sind mehrere Hauptfirste pro Hauptbaute zuldssig. Die Hauptfirstrichtung ist im
Plan bezeichnet.

* Das Erdgeschoss ist gegenliber dem Platz transparent zu gestalten. Das Richtpro-
jektist bezuiglich Mindestfensteranteil verbindlich, wobei abgeklebte Fenster unzulas-
sig sind.

1 In den Baubereichen B und C sind nur Satteldacher zulassig. Davon ausgenommen
sind rein technische Gebaudeteile.

2 Sattelddcher haben eine Neigung von 15 bis 30 Grad a. T. einzuhalten und sind mit
Ziegeln zu decken.

* Photovoltaikanlagen auf Schragdéachern sind nur als Indachanlagen zuldssig.

Nicht als Terrasse genutzte oder nicht mit Solarpanels belegte Flachdacher im
«Baubereich Hauptbaute A2», «<Baubereich Hauptbaute D» sowie im «Baubereich
Hauptbauten E» sind extensiv zu begriinen.
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IV.  Umgebung

Art. 22 Grundsdtze Freiraumge-
staltung

Art. 23 Freiraum

Art. 24 Platz

1 Es sind ausschliesslich standortgerechte und nicht invasive Pflanzen zuléssig.

Mit der Baueingabe ist ein Freiraumgestaltungskonzept mit detaillierten Angaben
zu den Hohen, Anlagen, Pflanzen, Belagen und der Ausstattung einzureichen.
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1 Der Freiraum ist mit Ausnahme der Flachen fur die Erschliessung, die Anlieferung,

den Aufenthalt, die Entsorgung und die Parkierung als Wiese anzulegen.

2 An den bezeichneten Standorten ist eine Baumreihe zu pflanzen.

Es sind keine optisch geschlossenen Einfriedungen zulassig. Neben der bezeichne-
ten Baumreihe sind nur punktuell gepflanzte Straucher, Strauchgruppen und Laub-
baume zulassig.

3

1 Der bezeichnete Platz ist einheitlich geméass dem Umgebungskonzept zu gestalten.

Das Umgebungskonzept ist in Bezug auf das Gestaltungsprinzip verbindlich.

2 Der Platz ist mit zumindest teilweise beschatteten Sitzmoglichkeiten auszustatten.
Aussenverkaufsflachen dirfen nurinnerhalb des bezeichneten Bereichs angelegt
werden und haben sich in die Platzgestaltung einzugliedern. Sie zahlen nicht zum «&f-
fentlichen Bereich» des Platzes und verbleiben uneingeschrankt in der Nutzungsho-
heit der Grundeigentliimerschaft.

4 Esist die Moglichkeit zur Erstellung einer Bushaltestelle vorzusehen.
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Art. 25

Dachgarten

Art. 26

Gasse

' Der Dachgarten ist, mit Ausnahme von Aufenthaltsflachen fir das Personal, als ge-

meinschaftlicher Aufenthaltsbereich fur die Wohnnutzung zu gestalten. In Bezug auf
dessen Gestaltungsprinzip ist das Umgebungskonzept verbindlich.

2 Die Gewdhrungvon Sondernutzungsrechten an Dachgartenbereichen zu Gunsten
einzelner Wohnungen ist zulassig.

* Der gemass Baugesetz vorgeschriebene Kinderspielplatz ist im Dachgarten zu er-
stellen.

* Der bezeichnete «Bereich Gasse» ist unter Vorbehalt von Abs. 2 von jeglichen ober-

irdischen Bauten und Anlagen freizuhalten.

2 Bei Nachweis eines funktionellen Zusammenhangs zwischen Bauten in der ersten
und zweiten Bauetappe sowie einer qualitativ hochwertigen Gestaltung kann die
Baubewilligungsbehdrde einen eingeschossigen Zusammenbau mit Vordach bis auf
eine Gesamthohe von 6.5 m bewilligen. Der Zusammenbau ist so gering wie moglich
zu halten.

V.

Umwelt und Ubriges

Art. 27 Entwisserung

Art. 28

Kehrichtsammelstelle

Art. 29

Etappierung / Bauvollen-
dung

Art. 30

Planungskosten

1 Schmutz- und Meteorwasser sind im Trennsystem zu fiihren. Das Meteorwasser ist

primar versickern zu lassen und sekundar zu retendieren.

2 Die bestehenden Meteor- und Schmutzwasserleitungen im Planungsgebiet diirfen
verlegt werden.

1 Mit der Uberbauung sind Kehrichtsammelstellen einzurichten. Die Ausstattung
und Lage ist mit der A-Region vor der Baueingabe abzusprechen.

2 Die Sammelstellen haben sich gestalterisch gut in die Umgebung einzufligen und
durfen bis 1 m an die Strassen gestellt werden.

1 Die erste Bauetappe umfasst die «Baubereiche Hauptbauten A— D» inkl. deren
Umgebung.

2 In weiteren Bauetappen diirfen Bauten mit erheblichen Auswirkungen auf das um-
liegende Strassennetz erst auf Basis eines Verkehrsgutachtens erstellt werden. Aus-
nahme bildet die Sammelgarage unter Berticksichtigung der Vorgaben gemass Art. 7
Abs. 4 dieses Reglements.

Die Gesamtkosten der Quartierplanung sind vollumfanglich durch die Grundeigentu-
mer der Parzelle Nr. 2005 zu tragen.



