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1 Grundlage und Annahmen 

1.1 Ausgangslage 

Die Strecke wurde von der Firma SETREO GMBH für Komponenten der Enercon-Anlagen E155 / E 126 
geprüft. Nun sind Komponenten eines Anlagentyps E 138 angedacht. Diese weisen andere Dimensionen aus. 
Wir erhielten nachfolgende Colilisten dazu. 

 

 

 

 



 

   
Streckenprüfung Windpark Appenzeller Wind  Version 1.0, 19.01.2023, Seite 4 / 13 

 

Für die Streckenprüfung wurden folgende Komponenten verwendet: 

• E-Nacelle  14.00m x 4.99m x 3.4 m  80.00t 

• Rotorblatt  68.62m x 3.92m x 3.35m  23.70t 

Aufgrund dieser Angaben wurden die Simulationen umgesetzt. 
Genaue Pläne, Masszeichnungen zu den Komponenten stehen uns nicht zur Verfügung. 

1.2 Strecke 

Die zu prüfende Strecke hat folgenden Verlauf: 
Ausfahrt Au (von St. Gallen kommend Fahrtrichtung Sargans) - UP Berneck. 

Wie von SETREO GMBH beschrieben steht bis zu dieser Destination (Ausfahrt AU) eine geeignete 
Fahrstrecke zur Verfügung. 

1.3 Neuralgische Stellen 

Auf der zu prüfenden Strecke kommen zwei neuralgische Engstellen zum Tragen. 
Nachfolgend ist der Streckenverlauf sowie die zwei Streckenpunkte auf einem Kartenausschnitt 
eingezeichnet: 

 

Transportziel: UP Berneck 
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1.4 Ausgangslage Fahrsimulation 

Die Fahrsimulation wurde anhand der Grunddaten der Anlageteile, sowie Kartenausschnitten (Google Maps) 
sowie der Simulationssoftware Heavygoods.net erstellt. 

Geprüft wurden folgende Varianten: 

A) Ausfahrt Au ab St. Gallen kommend richtung Sargans (normale Ausfahrt) 
B) Einfahrt Au richtung Sargans (an Ausfahrt von St. Gallen kommend vorbeifahren und eigentliche 

Einfahrt im Rückwärtsgang befahren) 
C) Einfahrt Au richtung St. Gallen (Querung der Fahrspuren als Geisterfahrer) 
D) Ausfahrt Au ab Sargans kommend richtung St. Gallen 

Die Varianten C) & D) erwiesen sich als technisch nicht durchführbar. 

Für die beiden unterschiedlichen Transportabmessungen (Maschinenhaus & Rotorblatt) ergaben sich 
unterschiedliche zu befahrende Routen. 
Als Möglichkeit Transporte mit dem Maschinenhaus als Ladung durchzuhühren, kommt die Strecke A) in 
Frage. Für Rotorblatttransporte die Strecke B).  

 

1.5 Transportequipment 

Folgende Ladungen und Fahrzeugtypen wurden für die Fahrsimulation verwendet: 

Transport Maschinenhaus 

Ladungsabmessung Gewicht Ladung Fahrzeugtyp Gesamtmasse 

14.00 x 4.99 x 3.40m 80t 4 + 3 + 6 ca. 38.20 x 4.99 x 4.00m 

 

 

 

 

Transport Rotorblatt 

Ladungsabmessung Gewicht Ladung Fahrzeugtyp Gesamtmasse 

68.62 x 3.92 x 3.35m 23.7t Dolly-Zug mit hydr. Hubadapter ca. 78.8 x 3.92 x 4.30m 

 

 
 

Um Hindernisse, Böschungen etc. mit der Ladung überschweben zu können, ist es aus unserer Sicht zwingend 
nötig, einen Dolly-Zug mit hydraulischem Hubadapter zu verwenden. Nachfolgend einige Beispielbilder. 
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2 Streckenprüfung 

2.1 Strecke A) Maschinenhaustransport 

 

 

 
Streckenverlauf: 
Ausfahrt Au – Kreisel Knoten 
– UP Berneck 

 

 
Ausfahrt Au, ab St. Gallen 
kommend 

 

 

 
Wendemanöver im Kreisel 
bei der Ausfahrt 
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Wendemanöver Kreisel 
Koten 
Rückwärts bis UP Berneck 

 

 

 
Zu demontierende Signale, 
Schilder 

 

 

 
Ziel, UP Berneck 
Zufahrten müssen 
entsprechend erstellt werden 
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2.2 Strecke B) Rotorblatttransporte 

 

 
Streckenverlauf: 
Ausfahrt Au – Kreisel Knoten 
– UP Berneck 

 

 
Ausfahrt Au, ab St. Gallen 
kommend. An Ausfahrt 
vorbei – rückwärts die 
Einfahrt Fahrtrichtung 
Sargans als Ausfahrt 
benutzen 
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Rückwärts durch Kreisel auf 
Brücke 

 

 

 
Hindernisse welche mit 
hydraulischem Hubadapter 
Überwunden werden müssen 

 

 

 

 
Für die Durchfahrt zu 
entfernen - demontieren 
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Rückwärts zu Kreisel Knoten 

 

 

 
Rückwärts auf der 
Gegenfahrbahn durch den 
Kreisel 
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Mauer muss überschwebt 
werden können, Parkplätze 
müssen frei sein sowie 
einige Schilder demontiert 
werden 

 

 

 
Rückwärts bis Ziel,  
UP Berneck 
Zufahrten müssen 
entsprechend erstellt werden 

 

 

3 Besonderes 

Die vorliegende Streckenprüfung beinhaltet keine Nachforschungen bezüglich der Tragfähigkeit von 
Bauwerken. Die Prüfung der Machbarkeit hängt einerseits von dem Transportgut, von dessen 
Abmessungen, von dessen Ladepunkt, von dessen Gewicht und andererseits vom Fahrzeugtyp des 
tatsächlich einzusetzenden Transportfahrzeugs ab. Die Machbarkeitsprüfung geht vorliegend von 
Lastfahrtabmessungen und von Fahrzeugtypen entsprechend Ziffer 4 dieses Protokolls aus.  

Beim verwendeten Kartenmaterial (Google Maps) kann es zu Massabweichungen gegenüber den realen 
Werten haben. 

Vor diesem Hintergrund muss der Auftraggeber, gleichwohl die vorgeschlagenen Strecken bezüglich der 
Machbarkeit vor Fahrantritt prüfen und zusätzliche verkehrslenkende Massnahmen frühzeitig abklären.  

Wegen denkbarer Abweichungen in Abmessungen, Gewicht und Ladepunkt des Transportguts oder 
abweichenden Lastfahrabmessungen bzw. abweichenden Fahrzeugtypen und des damit verbundenen 
abweichenden Lenkverhaltens muss der eingesetzte Frachtführer die Strecke bezüglich der Machbarkeit vor 
Fahrantritt prüfen und zusätzlich verkehrslenkende Massnahmen frühzeitig abklären.  

Ausschluss der Haftung für Vermögensschäden:  

Aufgrund der in vorstehendem Kapitel „Grundlagen und Annahmen“ getätigten Ausführungen schliesst die 
Emil Egger AG jedwede Haftung für Vermögensschäden, welche in Umsetzung des Transports auf der 
Grundlage Machbarkeitsstudie durchgeführt werden, aus.  
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4 Beilagen 

Als Beilage finden Sie die folgenden Prüfberichte der Fahrsimulation: 

• 01_Maschinenhaus_Ausfahrt AU 

• 02_Maschinenhaus_Kreisel Knoten 

• 03_Rotorblatt_Ausfahrt Au 

• 04_Rotorblatt_Kreisel Knoten 



HEAVYGOODS.NET

Prüfbericht Fahrsimulation

Streckenabschnitt

Ausfahrt_Maschinenhaus 14x4.99x3.4=80t

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Transport: St. Anton Windanlage
Geprüft von: Emil Egger AG, Egger Michael
Geprüft mit: HeavyGoods.net
Prüfdatum: 19. Jan. 2023

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Überstreichbare Fläche

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 1

Bilder © 2023 , GeoContent, Maxar
Technologies

Fehler bei Google Maps melden (https://www.google.com/maps/@47.4312128,9.6412868,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=47.431213,9.641287&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3)

https://www.google.com/maps/@47.4312128,9.6412868,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.431213,9.641287&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3


HEAVYGOODS.NET

Zugmaschine: ETE 377 - 35t
FIN: -, Hersteller: MAN, Kennzeichen: SG 377

Sattelau�ieger: A363/9 3-13.5mTT-6
FIN: -, Hersteller: Goldhofer, Kennzeichen: SG 362
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Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 2



HEAVYGOODS.NET

Fahrzeugkombination

4000

3400 520

38
12

5

Ab
b.

: K
up

pe
lm

aß
e 

- S
ei

te
na

ns
ic

ht

4990

55
25

32
60

0

38
12

5

Ab
b.

: K
up

pe
lm

aß
e 

- D
ra

uf
si

ch
t

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 3



HEAVYGOODS.NET

Ladung
Ladungsstück 'Maschinenhaus' mit folgenden Abmessungen:

Länge: 14000 mm
Breite: 4990 mm
Höhe: 3400 mm
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Abb.: Ladung - Draufsicht
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Abb.: Ladung - Seitenansicht

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 4



HEAVYGOODS.NET

Fahrsimulation

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger
Überstrichene Fläche der Fahrzeugkombination
Überstrichene Fläche der Ladung

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 5

Bilder © 2023 , GeoContent, Maxar
Technologies

Fehler bei Google Maps melden (https://www.google.com/maps/@47.4313691,9.6413009,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=47.431369,9.641301&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3)

https://www.google.com/maps/@47.4313691,9.6413009,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.431369,9.641301&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3


HEAVYGOODS.NET

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 6

Bilder © 2023 , GeoContent, Maxar
Technologies

Fehler bei Google Maps melden (https://www.google.com/maps/@47.4311444,9.6414153,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=47.431144,9.641415&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3)

https://www.google.com/maps/@47.4311444,9.6414153,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.431144,9.641415&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3


HEAVYGOODS.NET

Prüfbericht Fahrsimulation

Streckenabschnitt

Kreisel_Maschinenhaus 14x4.99x3.4=80t

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Transport: St. Anton Windanlage
Geprüft von: Emil Egger AG, Egger Michael
Geprüft mit: HeavyGoods.net
Prüfdatum: 19. Jan. 2023

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Überstreichbare Fläche

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 1

Bilder © 2023 , GeoContent, Maxar
Technologies

Fehler bei Google Maps melden (https://www.google.com/maps/@47.431192,9.6344434,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=47.431192,9.634443&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3)

https://www.google.com/maps/@47.431192,9.6344434,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.431192,9.634443&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3


HEAVYGOODS.NET

Zugmaschine: ETE 377 - 35t
FIN: -, Hersteller: MAN, Kennzeichen: SG 377

Sattelau�ieger: A363/9 3-13.5mTT-6
FIN: -, Hersteller: Goldhofer, Kennzeichen: SG 362
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Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 2



HEAVYGOODS.NET

Fahrzeugkombination

4000

3400 520

38
12

5

Ab
b.

: K
up

pe
lm

aß
e 

- S
ei

te
na

ns
ic

ht

4990

55
25

32
60

0

38
12

5

Ab
b.

: K
up

pe
lm

aß
e 

- D
ra

uf
si

ch
t

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 3



HEAVYGOODS.NET

Ladung
Ladungsstück 'Maschinenhaus' mit folgenden Abmessungen:

Länge: 14000 mm
Breite: 4990 mm
Höhe: 3400 mm
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Abb.: Ladung - Draufsicht

H
öh

e 
= 

34
00

Länge = 14000

Abb.: Ladung - Seitenansicht

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 4



HEAVYGOODS.NET

Fahrsimulation

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger
Überstrichene Fläche der Fahrzeugkombination
Überstrichene Fläche der Ladung

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 5

Verkehrsschilder demontierenVerkehrsschilder demontieren Verkehrsschilder demontierenVerkehrsschilder demontieren

Verkehrsschilder demontierenVerkehrsschilder demontieren

Bilder © 2023 , Maxar Technologies Fehler bei Google Maps melden (https://www.google.com/maps/@47.4309866,9.6343717,19z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=47.430987,9.634372&z=19&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3)

https://www.google.com/maps/@47.4309866,9.6343717,19z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.430987,9.634372&z=19&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3


HEAVYGOODS.NET

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 6

Bilder © 2023 , Maxar Technologies Fehler bei Google Maps melden (https://www.google.com/maps/@47.4309285,9.6342795,19z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=47.430929,9.634279&z=19&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3)

https://www.google.com/maps/@47.4309285,9.6342795,19z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.430929,9.634279&z=19&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3


HEAVYGOODS.NET

Prüfbericht Fahrsimulation

Streckenabschnitt

Ausfahrt_Dolly_über Einfahrt

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Transport: St. Anton Windanlage
Geprüft von: Emil Egger AG, Egger Michael
Geprüft mit: HeavyGoods.net
Prüfdatum: 19. Jan. 2023

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Überstreichbare Fläche

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 1

Bilder © 2023 , GeoContent, Maxar
Technologies

Fehler bei Google Maps melden (https://www.google.com/maps/@47.429621,9.6420336,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=47.429621,9.642034&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3)

https://www.google.com/maps/@47.429621,9.6420336,18z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=47.429621,9.642034&z=18&t=k&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3


HEAVYGOODS.NET

Zugmaschine: 346 / 347 / 348 / 351 / 360 / 361 / 368 / 370 / 371 / 375 / 608
FIN: -, Hersteller: Volvo, Kennzeichen: -

Plattformanhänger: Jeep-Dolly 2-Achser, freidrehend, mit Drehschemel
FIN: -, Hersteller: -, Kennzeichen: -

Nachlaufanhänger: A363-4 Schemel / 2
FIN: -, Hersteller: Goldhofer, Kennzeichen: -
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Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 2



HEAVYGOODS.NET

Fahrzeugkombination
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Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 3



HEAVYGOODS.NET

Ladung
Ladungsstück 'Rotorblatt 68.62x3.92x3.35;23.7t' mit folgenden Abmessungen:

Länge: 68600 mm
Breite: 4020 mm
Höhe: 3350 mm
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Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 4



HEAVYGOODS.NET

Fahrsimulation

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger
Überstrichene Fläche der Fahrzeugkombination
Überstrichene Fläche der Ladung

Erstellt mit HeavyGoods.net von Egger Michael, Emil Egger AG Seite 5

Muss demontiert werdenMuss demontiert werden

Muss demontiert werdenMuss demontiert werden
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 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger
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Prüfbericht Fahrsimulation

Streckenabschnitt

Kreisel_Dolly_V3

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Transport: St. Anton Windanlage
Geprüft von: Emil Egger AG, Egger Michael
Geprüft mit: HeavyGoods.net
Prüfdatum: 19. Jan. 2023

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Überstreichbare Fläche
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Zugmaschine: 346 / 347 / 348 / 351 / 360 / 361 / 368 / 370 / 371 / 375 / 608
FIN: -, Hersteller: Volvo, Kennzeichen: -

Plattformanhänger: Jeep-Dolly 2-Achser, freidrehend, mit Drehschemel
FIN: -, Hersteller: -, Kennzeichen: -

Nachlaufanhänger: A363-4 Schemel / 2
FIN: -, Hersteller: Goldhofer, Kennzeichen: -
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Abb.: Nachlaufanhänger - Draufsicht
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Fahrzeugkombination
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Ladung
Ladungsstück 'Rotorblatt 68.62x3.92x3.35;23.7t' mit folgenden Abmessungen:

Länge: 68600 mm
Breite: 4020 mm
Höhe: 3350 mm
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Abb.: Ladung - Draufsicht
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Abb.: Ladung - Seitenansicht
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Fahrsimulation

 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Hindernis (Nicht befahrbar. Überstreichbar wenn Hindernishöhe dies zulässt)
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger
Überstrichene Fläche der Fahrzeugkombination
Überstrichene Fläche der Ladung
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 Die Fahrzeugdaten wurden von Emil Egger AG hinterlegt.

Befahrbare Fläche
Reifenspuren der Zugmaschine
Reifenspuren der Anhänger
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