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Rhode Kornberg z.Hd. Hans Sonderegger
Baumert 3, 9450 Altstätten SG

Rhode Kornberg z.Hd. Hans Sonderegger
Baumert 3, 9450 Altstätten SG

Rhode Kornberg z.Hd. Hans Sonderegger
Baumert 3, 9450 Altstätten SG

Sonderegger-Mutzner Johannes
St. Antonstrasse 79, 9413 Oberegg

Kirchgemeinde Oberegg Kassieramt
9413 Oberegg

von Oberegg

Städler Fredy
Haggenstrasse 6, 9413 Oberegg

Staat Kanton Appenzell I.Rh.
Landeskanzlei

Marktgasse 2, 9050 Appenzell

Bürki-Mösli Ruth und Stephan
Juggen 2

9413 Oberegg

Breu-Schön Alfred
Honeggstrasse 12

9413 Oberegg

Krippl Martin
Landis + Gyr-Strasse 1, 6304 Zug

Breu-Schön Alfred
Honeggstrasse 12

9413 Oberegg

Bischofberger-Sonderegger Bruno
Restaurant Löwen

Schwellmühlestrasse 25, 9413 Oberegg
Bischofberger-Geiger Emil, sel. Erben
Vorderdorfstrasse 6, 9413 Oberegg

Bürki-Widmer Bruno
Restaurant zum Wilden Mann

Haggen, Haggenstrasse 10, 9413 Oberegg

Rhode Kornberg z.Hd. Ivo Ritter
Ergeten 2, 9450 Altstätten SG

Rückbau best. Waldweg

prov. Installationsplatz für
Strassen- und Anlagenbau
L = 65 m
B = 55 m
H ≈ 1107 m.ü.M.

prov. Installationsplatz
L = 60 m
B = 60 m
H ≈ 1111 m.ü.M.
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Rückbau best. Waldstrasse

Ausflachung Mulde

neues Trasse

Installationsplatz 65 x 55 m
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Belagseinbau mit Entwässerung über die Schulter,

wegen Grundwasserschutzzone S3

Belagseinbau mit Entwässerung über die Schulter,

wegen Grundwasserschutzzone S3

Schutzwand bzw. Schutznetz gegen Steinschlag auf die StaatsstrasseSanierung / Ausbau mit Kies

(kalk- und tonwassergebundene Deckschicht)

Sanierung / Ausbau mit Hartbelag

(Tragdeckschicht)

Kurvenverbreiterung                   v = 26/r

Länge 740 m

Bankett ≥ 0.75 m
Fahrbahn 3.20 m
Bankett ≥ 0.75 m

Die Einlenkergeometrie ist auf die mögliche
spätere Korrektion der Staatsstrasse abzustimmen

prov. LW-Wendeplatz

temporär befestigter Installationsplatz
L = 15 m
B = 6 m

temporär befestigter Installationsplatz
L = 15 m
B = 6 m

temporär befestigter Installationsplatz
L = 15 m
B = 6 m

Anschluss Rückegasse
B = 2.5 m

Wendeschleife Waldbewirtschaftung

Anschluss Rückegasse
B = 2.5 m

Die Entwässerung der Fahrbahn
erfolgt in der Regel über die Schulter
(belebte Bodenschicht).

Wo dies nicht möglich ist, sind
lokale Versickerungsmulden
(belebte Bodenschicht) geplant.

Auf das Verlegen einer Sickerleitung ist,
wenn immer möglich, zu verzichten.
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Grundwasserschutzzone S3 Quellen Loch, WV Wald

Nr.

Massstab

Datum

Rev.

Gez./Vis.

Gr.

08. Februar 2017ma/J

65/126

Situation

2016.387 - 11b

1:500 03. Februar 2023

Der Gesuchsteller:   Appenzeller Wind AG               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Efs Hsvoefjhfouðnfs;
Parz. 547: Rhode Kornberg

Ivo Ritter      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Projektverfasser: Hersche Ingenieure AG      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2x Enercon E-138 EP3 4260kW
Anlagenkoordinaten

Vorprojekt

T1

T2

2'757'344

2'757'070

X

1'252'243

1'252'554

Y Z

2©221 n ð/N/

2©217 n ð/N/

Auftrag

Abtrag

Bankett

Anpassung

Grundwasserschutzzone S3

Grundwasserschutzzone S2

Grundwasserschutzzone S1

Grundwasserschutzbereich Au

Legende

Legende

Fahrbahn mit Tragdeckschicht

Fahrbahn ohne Tragdeckschicht

WINDENERGIEPROJEKT OBEREGG AI

Sanierung und Ausbau Waldstrasse Oberfeld Parz. Nr. 547

Kanton Appenzell I.Rh.
Bezirk Oberegg

Projektverfasser:
Hersche Ingenieure AG
Dorfstrasse 20
9413 Oberegg

Auftraggeber:
Appenzeller Wind AG
Wiesstrasse 13
9413 Oberegg

Hsvoefjhfouðnfs;
Rhode Kornberg
Ivo Ritter
Fshfufo 3, :561 Bmutuąuufo
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Terrainhöhen

Projekthöhen

Richtungen
Nr.

Massstab

Datum

Rev.

Gez./Vis.

Gr.

08. Februar 2017

Längenprofil

ma/J

60/189

2016.387 - 12b

1:500/100 03. Februar 2023

Der Gesuchsteller:   Appenzeller Wind AG               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der Grundeigentümer:
Parz. 547: Rhode Kornberg

Ivo Ritter      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Projektverfasser: Hersche Ingenieure AG      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2x Enercon E-138 EP3 4260kW
Anlagenkoordinaten

Vorprojekt

T1

T2

2'757'344

2'757'070

X

1'252'243

1'252'554

Y Z

1'110 m ü.M.

1'106 m ü.M.

WINDENERGIEPROJEKT OBEREGG AI

Sanierung und Ausbau Waldstrasse Oberfeld Parz. Nr. 547

Kanton Appenzell I.Rh.
Bezirk Oberegg

Projektverfasser:
Hersche Ingenieure AG
Dorfstrasse 20
9413 Oberegg

Auftraggeber:
Appenzeller Wind AG
Wiesstrasse 13
9413 Oberegg

Grundeigentümer:
Rhode Kornberg
Ivo Ritter
Ergeten 2, 9450 Altstätten
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Genauigkeit Terrain aufgrund der amtlichen Höhenkurven!

Nr.

Massstab

Datum

Rev.

Gez./Vis.

Gr.

Querprofile km 0.000 - km 0.225

ma/J

60/210

2016.387 - 13b

1:100

08. Februar 2017

03. Februar 2023

Der Gesuchsteller:   Appenzeller Wind AG               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der Grundeigentümer:
Parz. 547: Rhode Kornberg

Ivo Ritter      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Projektverfasser: Hersche Ingenieure AG      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2x Enercon E-138 EP3 4260kW
Anlagenkoordinaten

Vorprojekt

T1

T2

2'757'344

2'757'070

X

1'252'243

1'252'554

Y Z

1'110 m ü.M.

1'106 m ü.M.

WINDENERGIEPROJEKT OBEREGG AI

Sanierung und Ausbau Waldstrasse Oberfeld Parz. Nr. 547

Kanton Appenzell I.Rh.
Bezirk Oberegg

Projektverfasser:
Hersche Ingenieure AG
Dorfstrasse 20
9413 Oberegg

Auftraggeber:
Appenzeller Wind AG
Wiesstrasse 13
9413 Oberegg

Grundeigentümer:
Rhode Kornberg
Ivo Ritter
Ergeten 2, 9450 Altstätten
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Genauigkeit Terrain aufgrund der amtlichen Höhenkurven!
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ma/J

60/231

2016.387 - 14b

1:100 03. Februar 2023

Der Gesuchsteller:   Appenzeller Wind AG               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der Grundeigentümer:
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Ivo Ritter      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Projektverfasser: Hersche Ingenieure AG      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2x Enercon E-138 EP3 4260kW
Anlagenkoordinaten
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X
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Y Z

1'110 m ü.M.

1'106 m ü.M.
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