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Natursteinmauer Typ 4

Länge: 
Ansichtshöhe:

70 m
3.7 m

Länge: 

Natursteinmauer Typ 3

Ansichtshöhe:
50 m
1.8 m

Einfahrt anpassen
(chaussiert)

Ansichtshöhe:

Ortbetonmauer Typ 8

Länge: 62 m
1.4 m
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Natursteinmauer Typ 1

Länge: 
Ansichtshöhe:

46 m
1.0 cm

Länge: 
Ansichtshöhe:

15 m
2.0 m

best. Eiche
geschützt

best. Fichte
geschützt

best. Edelkastanie
geschützt

Natursteinmauer h < 1.4 m 

Böschungssicherung Typ 7

Länge: 
Ansichtshöhe:

130 m
3.2 m

Felsböschung mit Netzabdeckung und Begrünung

Böschungssicherung Typ 6

Länge: 
Ansichtshöhe:

90 m
5.3 m

Frei Felsböschung mit Netzvorhang

Rückverankerter Stützriegel in Ortbeton 

Permanente Böschungssicherung mit Vor-
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Natursteinmauer Typ 2

Länge: 
Ansichtshöhe:
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Natursteinmauer Typ 2

Natursteinmauer h = 1.4 - 2.0 m 

mauerung bei standfestem Fels

Rückverankerter Stützriegel in Ortbeton 

mauerung im Lockergestein 

Natursteinmauer h = 1.4 - 2.0 m 
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