
Neff Philipp 
Unterschlatt 10
9050 Appenzell Schlatt

Neff Philipp
Unterschlatt 10
9050 Appenzell Schlatt

Rüesch Alexander 
Nebengrabenstrasse 28
9430 St. Margrethen SG

 Philipp
schlatt 10
 Appenzell Schlatt

Restaurant Anker AG 
Unterschlatt 14
9050 Appenzell Schlatt

Geiger-Ender Daniel 
Unterschlatt 14
9050 Appenzell Schlatt

Neff Philipp
Unterschlatt 10
9050 Appenzell Schlatt

Peterer-Metzler Anja (1/2)
Unterschlatt 3
9050 Appenzell Schlatt
Peterer-Metzler Niklaus (1/2) 
Unterschlatt 3
9050 Appenzell Schlatt

Peterer Dominik
Halden 2
9043 Trogen

Staat Appenzell Innerrhoden Bau- 
und Umweltdepartement
Gaiserstrasse 8
9050 Appenzell

Peterer-Metzler Anja (1/2) 
Unterschlatt 3
9050 Appenzell Schlatt
Peterer-Metzler Niklaus (1/2) 
Unterschlatt 3
9050 Appenzell Schlatt

Manser Paul Johann Anton sel. 
Erben (Erbengemeinschaft), 
Unterschlatt 1
9050 Appenzell Schlatt
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Kurvenverbreiterung: 0.26 m

Kurvenverbreiterung: 0.91 m

Ersatz Natursteingewölbe 
durch SBR DN 1200

Ersatz Steinplattenkanal 
durch SBR DN 600

Felsabtrag für 
Sichtberme

Los B: Zithus - Alte Linde
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Los A; Steig - Zithus

Abschnitt 4

Anker - Zithus

Los A: Steig - Zithus
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Abschnitt 4

Anker - Zithus
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km 2042.57
H=774.10
Rv=5000
Tl=71.99
Fv=0.518

km 2250.94

H=767.68

Rv=10000

Tl=8.43

Fv=0.004

km
 2475.86
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Rv=6000

Tl=20.14

Fv=0.034

Natursteinmauer Typ 4

Länge: 
Ansichtshöhe:

20 m
2.3 m

Natursteinmauer Typ 2

Länge: 
Ansichtshöhe:

25 m
1.6 m

best. Baum
roden

best. Bäume
roden

Länge: 

Natursteinmauer Typ 2

Ansichtshöhe:
46 m
2.0 m

Natursteinmauer Typ 2

Länge: 
Ansichtshöhe:

100 m
1.6 m

Natursteinmauer h = 1.4 - 2.0 m

verschieben

Zithus - Tanne

Natursteinmauer h = 1.4 - 2.0 m

Permanente Böschungssicherung mit Vor-
mauerung bei standfestem Fels

Natursteinmauer h = 1.4 - 2.0 m

Drittprojekt

Einfahrt aufheben

Böschungssicherung Typ 6

Länge: 
Ansichtshöhe:

15 m
5.5 m

Frei Felsböschung mit Netzvorhang
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Rad- / Gehweg rechts

5.90 mFahrbahn 2 x 2.95 m
Bankett links

Gesamtbreite

Strassengeometrie

Bankett rechts 0.30 m

0.80 mGrünstreifen rechts
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Geh- und Radweg Haslenstrasse

Situation 1:500

Los A:

Bau- und Umweltdepartement

Auflageprojekt

Landesbauamt

Abschnitt 4:

Bezirke Appenzell und Schlatt - Haslen
Staatsstrasse Nr. 1032, Haslenstrasse

projektiert:

Belagsersatz Fahrbahn, Ergänzung Fundationsschicht

Neuer Geh- und Radweg, Ergänzung Fundationsschicht

Aufschüttung

Einschnitt

Legende

Anpassung Vorplätze und Einfahrten, Materialisierung analog Bestand

Bankett

Trennstreifen

Stand AV-Grundlage: 27.02.2023


