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Querschnitt :

Durchlass km 0.740

Gefälle :
Begehung :
Zustand :

Torbogen 1.75m x 1.80m, Rechteck 1.80m x 1.80m
ca. 10%

zufriedenstellend

Material : Natursteinmauerwerk / Beton

29.02.2024

Bemerkung : Ausführung Beton - Rechteck 1971

Massnahmen : - Flügel- und Brüstungsmauern im Einlaufbereich abbrechen und neu betonieren
- örtliche Instandstellung der Torbogenkonstruktion aus Naturstein,

mit örtlicher Pflästerung der Sohle
- Roden oberhalb der Torbogenkonstruktion (Wurzeleinwirkung)

Torbogen Naturstein
Lage gem. Begehung

Rechteckquerschnitt Beton 1973
Lage gem. Begehung
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Querschnitt :

Durchlass km 0.963

Gefälle :
TV-Bericht :
Zustand :

800/600 / DN800
bis 22%

Steinplattenkanal nicht prüfbar, NBR gut

Material : Steinplattenkanal / NBR

Bericht A2.1 (Seite 17)

Massnahmen : - keine Ableitung Strassenabwasser
- Ersatz Steinplattenkanal durch SBR DN 800

Steinplatten-Kanal
h=800, b=600< NBR800  >22%

Parzellengrenze
Parzellengrenze

Parzellengrenze
Parzellengrenze

Parzellengrenze
Parzellengrenze

Parzellengrenze

H= 755 m

Legende:
Bestand

Regenabwasser

Wasser

Gas

Elektrisch Hochspannung

Elektrisch Niederspannung / Kandelaber

Swisscom

Kabel-TV

Projekt

Mischwasser / Schmutzwasser
> DN 250< DN 250

< DN 250 > DN 250

> DN 250< DN 250

< DN 250 > DN 250

< DN 250 > DN 250
Leitungen verfüllen/abbrechen

mit Gefälls- und Richtungswechsel
- Ersatz ES 25

< SBR DN 800

Torbogen Naturstein
Lage gem. Begehung

Rechteckquerschnitt Beton
Lage gem. Begehung
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Massnahmen : - Ableitung Strassenabwasser
- Flügel- und Brüstungsmauern in Einlaufbereich abbrechen  und neu betonieren

Querschnitt :

Durchlass km 1.195, Zungbach

Gefälle :
Begehung :
Zustand :

Torbogen 3.2m x 2.80m / Rechteck 3.40m x 2.95m
ca. 3.5%

schadhaft

Material : Natursteinmauerwerk / Konstruktionsbeton

29.02.2024

Bemerkung : Ausführung Beton Rechteck 1970
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H= 746 m

- Spritzbetonverkleidung (20cm) des Torbogens im Einlaufbereich (8m)
- örtliche Instandsetzung Sohlpflästerung
- Sanierung korrodierte Bewehrung der Betonkonstruktion
- Roden oberhalb der Torbogenkonstruktion (Wurzeleinwirkung)

Spritzbeton

Ortbeton

Schnitt 1:500

Schnitt 1:500

dca dsc dca 22.04.2024
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Plan Nr. 3109-0113-35-2

Geprüft Datum
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Untere Rüti - Antonelis
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Wälli AG Ingenieure
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Entwurf DatumGezeichnet Geprüft

Geh- und Radweg Haslenstrasse

Entwässerung / Werkleitungskoordination 1:500

Los A:

Bau- und Umweltdepartement

Auflageprojekt

Landesbauamt

Abschnitt 2:

Bezirke Appenzell und Schlatt - Haslen
Staatsstrasse Nr. 1032, Haslenstrasse
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3.5% >

Torbogen Natursteinmauerwerk 3.20 x 2.80 Ortbeton 3.40 x 2.95

Stand AV-Grundlage: 27.02.2023


